6-ТАПСЫРМА
ҚУАТТЫ ЕСЕПТЕУ, ЭЛЕКТР ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРДЫ ТАҢДАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚЫЗУ БОЙЫНША ТЕКСЕРУ

(Шешу мысалы төменде келтірілген)


1- нұсқа

Кестемен берілген жұмыс графигі үшін жүктеме диаграммасын құрып, n₀ = 1000 айн/мин синхронды айналу жиілігімен, U = 380 В кернеулі желіге арналған MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).

	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	t, c
	10
	220
	160
	15
	150
	20
	15
	10

	P , кВт
	15
	–
	–
	10
	–
	4
	12
	6



Таңдалған қозғалтқышты шамадан тыс жүктелуге және қызуға тексеру.
Егер шығын коэффициенті а = 0,6, қызудың тұрақты уақыты Тн=7 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті 0 = 0,2, ал номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы орама оқшаулауының Е классына сәйкес болса, электр қозғалтқышының жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеу және тұрғызу.

2-нұсқа

Кестеде берілген жұмыс кестесіне сәйкес жүктеме диаграммасын тұрғызу және U = 380 В кернеулі желі үшін синхронды айналу жиілігі n₀ = 1000 айн/мин болатын MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).

	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	t, c
	25
	150
	10
	210
	25
	40
	110
	30

	М , Нм
	19
	–
	38
	–
	9
	57
	–
	29



Таңдалған қозғалтқышты артық жүктемеге және қызуға тексеру. Қозғалтқыштың жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеп, тұрғызу қажет, егер шығын коэффициенті a = 0,45, қызу уақытының тұрақтысы Тн = 10 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті β₀ = 0,15 болса, ал номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы В класты орам оқшауламасына сәйкес болса.



3-нұсқа

Кестеде берілген жұмыс кестесіне сәйкес жүктеме диаграммасын тұрғызу және U = 380 В кернеулі желі үшін синхронды айналу жиілігі n₀ = 1000 айн/мин болатын MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).

	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	T, c
	45
	35
	100
	90
	80
	180
	50
	20

	P , кВт
	6
	17
	–
	–
	10
	–
	7
	2



Таңдалған қозғалтқышты артық жүктемеге және қызуға тексеру қажет. Қозғалтқыштың жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеп, тұрғызу керек. Есептеу кезінде шығын коэффициенті a = 0,55, қызу уақытының тұрақтысы Тн = 25 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті β₀ = 0,4 деп алынады. Номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы F класты орам оқшауламасына сәйкес болуы тиіс.
	
4-нұсқа

Кестеде берілген жұмыс кестесіне сәйкес жүктеме диаграммасын тұрғызу және U = 380 В кернеулі желі үшін синхронды айналу жиілігі n₀ = 1000 айн/мин болатын MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).

	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	t, c
	40
	70
	90
	90
	60
	110
	35
	105

	М , Нм
	6
	–
	–
	19
	38
	–
	57
	29



	Таңдалған қозғалтқышты артық жүктемеге және қызуға тексеру қажет. Қозғалтқыштың жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеп, тұрғызу керек. Есептеу барысында шығын коэффициенті a = 0,35, қызу уақытының тұрақтысы Тн = 30 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті β₀ = 0,7 деп алынады. Номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы Е класты орам оқшауламасына сәйкес болуы тиіс.	

5-нұсқа

Кестеде берілген жұмыс кестесіне сәйкес жүктеме диаграммасын тұрғызу және U = 380 В кернеулі желі үшін синхронды айналу жиілігі n₀ = 1000 айн/мин болатын MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).


	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	t, c
	15
	140
	10
	180
	10
	20
	5
	220

	Р , кВт
	18
	–
	6
	–
	3
	15
	20
	–



Таңдалған қозғалтқышты артық жүктемеге және қызуға тексеру қажет. Қозғалтқыштың жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеп, тұрғызу керек. Есептеу барысында шығын коэффициенті a = 0,5, қызу уақытының тұрақтысы Тн = 6 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті β₀ = 0,1 деп алынады. Номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы В класты орам оқшауламасына сәйкес болуы тиіс.
	
6-нұсқа

Кестеде берілген жұмыс кестесіне сәйкес жүктеме диаграммасын тұрғызу және U = 380 В кернеулі желі үшін синхронды айналу жиілігі n₀ = 1000 айн/мин болатын MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).
	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	t, c
	30
	20
	120
	100
	50
	25
	200
	55

	М , Нм
	95
	171
	–
	–
	285
	430
	–
	162



Таңдалған қозғалтқышты артық жүктемеге және қызуға тексеру қажет. Қозғалтқыштың жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеп, тұрғызу керек. Есептеу барысында шығын коэффициенті a = 0,6, қызу уақытының тұрақтысы Тн = 15 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті β₀ = 0,3 деп алынады. Номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы F класты орам оқшауламасына сәйкес болуы тиіс.

7-нұсқа

Кестеде берілген жұмыс кестесіне сәйкес жүктеме диаграммасын тұрғызу және U = 380 В кернеулі желі үшін синхронды айналу жиілігі n₀ = 1000 айн/мин болатын MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).

	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	t, c
	70
	40
	30
	100
	50
	50
	180
	80

	P , кВт
	3
	2
	6
	–
	–
	11
	–
	5



	Таңдалған қозғалтқышты артық жүктемеге және қызуға тексеру қажет. Қозғалтқыштың жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеп, тұрғызу керек. Есептеу кезінде шығын коэффициенті a = 0,4, қызу уақытының тұрақтысы Тн = 18 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті β₀ = 0,3 деп алынады. Номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы Е класты орам оқшауламасына сәйкес болуы тиіс.

8-нұсқа

Кестеде берілген жұмыс кестесіне сәйкес жүктеме диаграммасын тұрғызу және U = 380 В кернеулі желі үшін синхронды айналу жиілігі n₀ = 1000 айн/мин болатын MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).

	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	t, c
	140
	70
	50
	40
	80
	20
	90
	110

	М , Нм
	267
	–
	–
	191
	57
	172
	–
	95



	Таңдалған қозғалтқышты артық жүктемеге және қызуға тексеру қажет. Қозғалтқыштың жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеп, тұрғызу керек. Есептеу барысында шығын коэффициенті a = 0,5, қызу уақытының тұрақтысы Тн = 40 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті β₀ = 0,9 деп алынады. Номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы В класты орам оқшауламасына сәйкес болуы тиіс.

9-нұсқа

Кестеде берілген жұмыс кестесіне сәйкес жүктеме диаграммасын тұрғызу және U = 380 В кернеулі желі үшін синхронды айналу жиілігі n₀ = 1000 айн/мин болатын MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).

	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	t, c
	10
	180
	35
	15
	120
	190
	10
	40

	Р , кВт
	19
	–
	46
	24
	–
	–
	12
	25



Таңдалған қозғалтқышты артық жүктемеге және қызуға тексеру қажет. Қозғалтқыштың жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеп, тұрғызу керек. Есептеу кезінде шығын коэффициенті a = 0,55, қызу уақытының тұрақтысы Тн = 14 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті β₀ = 0,45 деп алынады. Номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы F класты орам оқшауламасына сәйкес болуы тиіс.
	
10-нұсқа

Кестеде берілген жұмыс кестесіне сәйкес жүктеме диаграммасын тұрғызу және U = 380 В кернеулі желі үшін синхронды айналу жиілігі n₀ = 1000 айн/мин болатын MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).

	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	t, c
	20
	55
	170
	90
	15
	45
	25
	180

	М , Нм
	29
	114
	–
	–
	171
	95
	67
	–



	Таңдалған қозғалтқышты артық жүктемеге және қызуға тексеру қажет. Қозғалтқыштың жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеп, тұрғызу керек. Есептеу кезінде шығын коэффициенті a = 0,45, қызу уақытының тұрақтысы Тн = 17 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті β₀ = 0,28 деп алынады. Номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы Е класты орам оқшауламасына сәйкес болуы тиіс.

11-нұсқа

Кестеде берілген жұмыс кестесіне сәйкес жүктеме диаграммасын тұрғызу және U = 380 В кернеулі желі үшін синхронды айналу жиілігі n₀ = 1000 айн/мин болатын MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).
	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	t, c
	50
	130
	60
	30
	45
	70
	15
	200

	Р , кВт
	2
	–
	–
	8
	4
	5
	3
	–



	Таңдалған қозғалтқышты артық жүктемеге және қызуға тексеру қажет. Қозғалтқыштың жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеп, тұрғызу керек. Есептеу барысында шығын коэффициенті a = 0,35, қызу уақытының тұрақтысы Тн = 16 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті β₀ = 0,4 деп алынады. Номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы В класты орам оқшауламасына сәйкес болуы тиіс.
	
12-нұсқа

Кестеде берілген жұмыс кестесіне сәйкес жүктеме диаграммасын тұрғызу және U = 380 В кернеулі желі үшін синхронды айналу жиілігі n₀ = 1000 айн/мин болатын MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).

	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	t, c
	90
	30
	70
	150
	90
	65
	60
	45

	М , Нм
	19
	–
	134
	67
	–
	29
	–
	76



Таңдалған қозғалтқышты артық жүктемеге және қызуға тексеру қажет. Қозғалтқыштың жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеп, тұрғызу керек. Есептеу барысында шығын коэффициенті a = 0,4, қызу уақытының тұрақтысы Тн = 21 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті β₀ = 0,7 деп алынады. Номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы F класты орам оқшауламасына сәйкес болуы тиіс.

13-нұсқа

Кестеде берілген жұмыс кестесіне сәйкес жүктеме диаграммасын тұрғызу және U = 380 В кернеулі желі үшін синхронды айналу жиілігі n₀ = 1000 айн/мин болатын MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).

	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	t, c
	25
	20
	100
	55
	120
	50
	200
	30

	P , кВт
	45
	18
	–
	17
	–
	30
	–
	10



Таңдалған қозғалтқышты артық жүктемеге және қызуға тексеру қажет. Қозғалтқыштың жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеп, тұрғызу керек. Есептеу барысында шығын коэффициенті a = 0,6, қызу уақытының тұрақтысы Тн = 17 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті β₀ = 0,3 деп алынады. Номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы Е класты орам оқшауламасына сәйкес болуы тиіс.

14-нұсқа

Кестеде берілген жұмыс кестесіне сәйкес жүктеме диаграммасын тұрғызу және U = 380 В кернеулі желі үшін синхронды айналу жиілігі n₀ = 1000 айн/мин болатын MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).

	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	t, c
	30
	70
	15
	200
	60
	50
	45
	130

	М , Нм
	76
	48
	29
	–
	–
	19
	38
	–



Таңдалған қозғалтқышты артық жүктемеге және қызуға тексеру қажет. Қозғалтқыштың жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеп, тұрғызу керек. Есептеу барысында шығын коэффициенті a = 0,55, қызу уақытының тұрақтысы Тн = 19 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті β₀ = 0,4 деп алынады. Номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы В класты орам оқшауламасына сәйкес болуы тиіс.

15-нұсқа

Кестеде берілген жұмыс кестесіне сәйкес жүктеме диаграммасын тұрғызу және U = 380 В кернеулі желі үшін синхронды айналу жиілігі n₀ = 1000 айн/мин болатын MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).

	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	t, c
	10
	40
	25
	25
	210
	110
	30
	150

	P , кВт
	4
	6
	2
	1
	–
	–
	3
	–



Таңдалған қозғалтқышты артық жүктемеге және қызуға тексеру қажет. Қозғалтқыштың жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеп, тұрғызу керек. Есептеу барысында шығын коэффициенті a = 0,35, қызу уақытының тұрақтысы Тн = 10 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті β₀ = 0,25 деп алынады. Номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы F класты орам оқшауламасына сәйкес болуы тиіс.

16-нұсқа

Кестеде берілген жұмыс кестесіне сәйкес жүктеме диаграммасын тұрғызу және U = 380 В кернеулі желі үшін синхронды айналу жиілігі n₀ = 1000 айн/мин болатын MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).

	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	t, c
	10
	220
	20
	140
	180
	5
	15
	10

	М , Нм
	57
	–
	143
	–
	–
	190
	171
	29



Таңдалған қозғалтқышты артық жүктемеге және қызуға тексеру қажет. Қозғалтқыштың жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеп, тұрғызу керек. Есептеу барысында шығын коэффициенті a = 0,4, қызу уақытының тұрақтысы Тн = 21 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті β₀ = 0,7 деп алынады. Номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы F класты орам оқшауламасына сәйкес болуы тиіс.
	
17-нұсқа

Кестеде берілген жұмыс кестесіне сәйкес жүктеме диаграммасын тұрғызу және U = 380 В кернеулі желі үшін синхронды айналу жиілігі n₀ = 1000 айн/мин болатын MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).

	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	t, c
	40
	90
	105
	60
	110
	90
	35
	70

	P , кВт
	1
	–
	3
	4
	–
	2
	6
	–


Таңдалған қозғалтқышты артық жүктемеге және қызуға тексеру қажет. Қозғалтқыштың жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеп, тұрғызу керек. Есептеу барысында шығын коэффициенті a = 0,3, қызу уақытының тұрақтысы Тн = 25 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті β₀ = 0,7 деп алынады. Номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы В класты орам оқшауламасына сәйкес болуы тиіс.

18-нұсқа

Кестеде берілген жұмыс кестесіне сәйкес жүктеме диаграммасын тұрғызу және U = 380 В кернеулі желі үшін синхронды айналу жиілігі n₀ = 1000 айн/мин болатын MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).

	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	t, c
	10
	15
	220
	15
	160
	20
	10
	150

	М , Нм
	95
	143
	–
	114
	–
	38
	57
	–



Таңдалған қозғалтқышты артық жүктемеге және қызуға тексеру қажет. Қозғалтқыштың жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеп, тұрғызу керек. Есептеу барысында шығын коэффициенті a = 0,45, қызу уақытының тұрақтысы Тн = 6 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті β₀ = 0,15 деп алынады. Номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы F класты орам оқшауламасына сәйкес болуы тиіс.

19-нұсқа

Кестеде берілген жұмыс кестесіне сәйкес жүктеме диаграммасын тұрғызу және U = 380 В кернеулі желі үшін синхронды айналу жиілігі n₀ = 1000 айн/мин болатын MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).
	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	t, c
	90
	60
	150
	30
	70
	90
	65
	45

	P , кВт
	2
	–
	7
	–
	14
	–
	3
	8



Таңдалған қозғалтқышты артық жүктемеге және қызуға тексеру қажет. Қозғалтқыштың жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеп, тұрғызу керек. Есептеу барысында шығын коэффициенті a = 0,6, қызу уақытының тұрақтысы Тн = 30 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті β₀ = 0,75 деп алынады. Номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы Е класты орам оқшауламасына сәйкес болуы тиіс.



20-нұсқа

Кестеде берілген жұмыс кестесіне сәйкес жүктеме диаграммасын тұрғызу және U = 380 В кернеулі желі үшін синхронды айналу жиілігі n₀ = 1000 айн/мин болатын MTF типті крандық асинхронды қозғалтқышты таңдау (5.1-кесте).

	Бөлімдер
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	t, c
	35
	190
	40
	15
	10
	180
	120
	10

	М , Нм
	439
	–
	239
	228
	181
	–
	–
	114



Таңдалған қозғалтқышты артық жүктемеге және қызуға тексеру қажет. Қозғалтқыштың жұмыс процесінде қызу және салқындау қисықтарын есептеп, тұрғызу керек. Есептеу барысында шығын коэффициенті a = 0,3, қызу уақытының тұрақтысы Тн = 12 с, салқындаудың нашарлау коэффициенті β₀ = 0,5 деп алынады. Номиналды жүктеме кезіндегі рұқсат етілген қызу температурасы В класты орам оқшауламасына сәйкес болуы тиіс.




























Шешім үлгісі

       5.1-суретте көрсетілген жүктеме диаграммасы үшін u=380 В кернеуі бар желі үшін N0 = 1000 айн/мин синхронды айналу жиілігі бар MTF типті кран асинхронды қозғалтқышты таңдаңыз.
Таңдалған қозғалтқыш шамадан тыс жүктеме мен жылуды тексеріңіз, егер жоғалту коэффициенті a = 0,3 болса.



5.1-сурет-Жүктеме диаграммасы

Шешім

1 Электр қозғалтқышын таңдау үшін біз анықтаймыз:

     1.1 Эквивалентті қуат

1.2. Қосу ұзақтығы
1.3. 

 Нормативке келтірілген электр қозғалтқышының қуаты ПВ% = 25%
1.4. [bookmark: _GoBack]Паспорт деректері бар MTF 111-6 Электр қозғалтқышын таңдаңыз (кесте 5.1):
	Рном = 4,1 кВт
	I1 = 10,4 А
	
= 70%

	Пном = 895 об/мин 
	
Cos= 0,73
	Мк/Мном = 1,9



2 Қозғалтқыштың шамадан тыс жүктелуін тексеру үшін біз мыналарды анықтаймыз:
2.1 
 Номиналды момент 
2.2 Критикалық момент


2.3  Ең жоғары жүктеме учаскесіндегі айналу жиілігі (3 участок с Р =5 кВт). Ол үшін сызықтық механикалық сипаттаманың жұмыс бөлігін ескере отырып, пропорцияны құрайық:


2.4   Ең үлкен жүктеме моменті 




яғни  

қозғалтқыш жүктемеге төтеп бере алады.

3 Электр қозғалтқышын қызып кетуді тексеру үшін біз анықтаймыз:

3.1. 
 Номиналды шығын қуаты
3.2. Тұрақты шығын қуаты


3.3.  Айнымалы шығынның номиналды қуаты


3.4. 
 Учаскелердегі шығын қуаты

3.5. Орташа шығын қуаты


 Нормативке келтірілген орташа шығын қуаты ПВ% = 25%



яғни  

- қозғалтқыш болады қалыпты жылу режимінде жұмыс жасаңыз.














Кесте 5.1-Фазалық роторы бар крандардың асинхронды электр қозғалтқыштары     (n0=1000 об/мин; U=380 В)

	электр қозғалтқышы түрі 
	P2, кВт
	n
айн/
мин
	I1, A 
	сos 
	, %
	I2, A
	Ммакс /Мном.

	
	15%
	25%
	40%
	60%
	
	
	
	
	
	

	MTF 011-6
	2
	
1,7
	

1,4
	


1,2
	850
885
910
885
	5,9
5,3
5,1
10,4
	0,72
0,65
0,59
0,78
	60
61
60
68
	12,0
9,1
7,5
18,5
	2,0

	MTF 012-6
	3,1
	
2,7
	

2,2
	


1,7
	840
890
920
850
	8,9
7,6
7,04
12,8
	0,74
0,68
0,57
0,81
	62
64
64
66
	15,0
11,5
8,4
21,0
	1,9

	MTF 111-6
	4,5
	
4,1
	

3,5
	


2,8
	870
895
920
895
	11,7
10,4
9,1
17,5
	0,79
0,73
0,65
0,78
	68
70
72
72
	18,7
15,0
11,5
23,0
	1,9

	MTF 112-6
	6,5
	
5,8

	

5
	


4
	915
930
950
895
	16,0
14,4
13,2
27,5
	0,74
0,7
0,62
0,78
	74
75
74
74
	20,2
16,9
13,0
30,0
	2,4

	MTF 211-6
	10,5
	
9
	

7,5

	


6
	915
930
945
925
	24,0
21,0
18,5
37,0
	0,74
0,7
0,63
0,76
	77
77
78
75
	25,0
19,8
15,5
56,9
	2,1

	MTF 311-6
	14
	
13
	

11

	


9
	935
945
960
965
	34,5
30,5
28,0
29,0
	0,74
0,69
0,63
0,78
	77
79
77
71
	51,0
42,0
34,0
32,0
	2,5

	MTF 312-6
	14,5
	
17,5
	

15

	


12
	945
950
955
965
	46,5
42,5
38,0
34,0
	0,8
0,77
0,73
0,66
	80
81
82
81
	61
54
46
36
	2,6

	MTF 411-6
	30
	
27
	

22

	


18
	945
955
965
970
	69,5
64
55
49
	0,80
0,77
0,73
0,67
	82
83
83,5
83
	86
77
60
41
	2,6

	

5.1 кестесінің жалғасы

	электр қозғалтқышы түрі
	P2, кВт
	n
айн/
мин
	I1, A
	сos 
	, %
	I2, A
	Ммакс/Мном.

	
	15%
	25%
	40%
	60%
	
	
	
	
	
	

	MTF 412-6
	40
	
36
	

30

	


25
	960
965
970
975
	94
86
75
70
	0,77
0,75
0,71
0,65
	84,0
84,5
85,5
83,5
	100
88
73
61
	2,5

	MTH 512-6
	65
	
55
	

44

	


33
	955
960
970
980
	137
120
99
85
	0,82
0,74
0,76
0,67
	88
88
89
88
	130
106
86
63
	2,7

	MTH 611-6
	85
	
75
	

58
	


45
	940
950
960
970
	175
154
127
107
	0,86
0.85
0.80
0.74
	86
87
87
86
	204
180
140
108
	2.7

	MTH 612-6
	112
	
95
	

80
	


60
	950
960
965
975
	225
193
171
140
	0.86
0.85
0.81
0.75
	88
88
88
87
	207
176
148
111
	2.8



Барлық тапсырмалар үшін қоршаған ортаның температурасын қабылдаңыз  tо.с. = 25С.
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