1 тапсырма
Кестеде келтірілген мәліметтер бойынша 3 аралықты шеберхананың бүйірлік бір жақ әйнектерінің ауданын анықтаңыз. Жеке тұрған ғимарат, Астана қаласы.
	Нұсқалар
	



Құрылыс өлшемдері, м
	



Kз
	Шыны түрі
	Түптеу материал
	Шағылуы коэффицеттері 
	Терезе бағыты
	Көру жұмысынын разряды

	
	I1
	I2
	I3
	L
	H
	
	
	
	ρ1
	ρ2
	ρ3
	
	

	1
	14
	16
	16
	60
	10
	1,5
	Екі терезе әйнегі
	Болат
	0,6
	0,7
	0,1
	C
	IV

	2
	12
	18
	16
	70
	9,5
	1,4
	Бір терезе әйнегі
	Ағаш
	0,5
	0,6
	0,2
	CВ
	V

	3
	16
	12
	14
	80
	9
	1,3
	Үш терезе әйнегі
	Болат
	0,4
	0,5
	0,1
	СЗ
	VI

	4
	18
	18
	12
	90
	9,2
	1,2
	Екі терезе әйнегі
	Ағаш
	0,7
	0,8
	0,2
	З
	VII

	5
	15
	16
	14
	95
	9,4
	1,1
	Бір терезе әйнегі
	Болат
	0,9
	0,7
	0,3
	В
	VIII

	6
	18
	15
	14
	85
	9,3
	1,6
	Үш терезе әйнегі
	Ағаш
	0,8
	0,6
	0,1
	ЮВ
	IV

	7
	20
	14
	18
	75
	9,6
	1,7
	Екі терезе әйнегі
	Болат
	0,5
	0,9
	0,3
	ЮЗ
	V

	8
	14
	18
	16
	65
	9,7
	1,5
	Бір терезе әйнегі
	Ағаш
	0,4
	0,8
	0,2
	С
	VI

	9
	18
	18
	12
	60
	9,8
	1,4
	Үш терезе әйнегі
	Болат
	0,6
	0,8
	0,3
	СЗ
	VII

	10
	15
	18
	20
	70
	9,9
	1,3
	Екі терезе әйнегі
	Ағаш
	0,8
	0,4
	0,2
	З
	VIII





Нұсқа, студенттің  ID  нөмірінің соңғы екі цифрының қосындысы бойынша таңдалады. Егер алынған сан 10-нан асса, онда нұсқа, студенттің  ID  нөмірінің соңғы  санына сәйкес таңдалады.  (Мысалы: ID 41286 болса, нұсқанын номері 8+6=14, шыққан сан 10-нан асып кетти, сондықтан нусқанын номері ID  нөмірінің соңғы  санына сәйкес таңдалады, яғни номер - 6)

Мысалы.
	Құрылыс өлшемдері, м
	К3
	Шыны түрі
	Түптеу материал 
	Шағылуы коэффициенттері
	Терезе бағыты
	Көру жұмысының разряды

	I1
	I2
	I3
	L
	H
	
	
	
	ρ1
	ρ2
	ρ3
	
	

	18
	12
	12
	60
	9,6
	1,5
	Бір терезе әйнегі
	Болат
	0,6
	0,7
	0,1
	З
	VII


Кестеде келтірілген мәліметтер бойынша 3 аралықты шеберхананың бүйірлік бір жақ әйнектерінің ауданын анықтаңыз. Жеке тұрған ғимарат, Томск қаласы.


Есептің шешімі:
Бүйір саңылауларының ауданы келесі формула бойынша анықталады: 

			,                                                               

1.  - еден ауданы.

Бір жақты бүйірлік жарықтадырумен, еден ауды , м2 орындалатын көру жұмыс разрядына байланысты алынады:

- I – IV разряд үшін       

- V – VII разряд үшін      

- VIII разряд үшін       
Біздің жағдайда:



мұндағы  - бөлменің ұзындығы, м;
H-  еден деңгейінен тіреу құрылымының түбіне дейін бөлменің биіктігі, м.

2.  - өндірістік үй-жайлардың ауа ортасының күйіне байланысты (шаң, түтің мөлшері, бүдың концентрациясы және т.б.) сонымен қатар жарық саңылауларының жыл сайнығы тазартуларының саны және жарық өткізгіш материалдың көкжиекке көлбеу бұрышы бойынша, 4 қосымшаға сәйкес алынатын қор коэффициенті. Біздің жағдайда бұл коэффициент берілген  Кз = 1,5 	

3. Бүйірлік жарықтандыру үшін, табиғи жарықтандыру коэффициентінің (т.ж.к.) нормаланған мәні : 

,
мұндағы еH — т.ж.к.ның мәні ҚНжЕ бойынша (СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»), Қосымша 1; 
еH=1,0 (көру жұмысының разряды – VII, бүйірлік жарықтандыру), N –3 қосымшаға сәйкес табиғи жарықпен қамтамасыз ету тобының саны
m — жарық климатының коэффициенті, Қосымша 2; m=1 (терезе бағыты – З) 3 қосымшаны ескере отырып

						.

4.  - 5 қосымшаға сәйкес анықталған бүйірлі жарықтандырылған терезелердің жарық сипаттамасы, қатынасқа байланысты:



-  бөлменің ұзындығы  оның терендігіне , то есть ; 



                        





- бөлменің терендігі , жұмыс бетінің деңгейінен терезе саңылауының жоғарғы жағына дейн биіктігіне , немесе . 



 
Кесте бойынша алынған қатынастарымен 0 =19.


5. - 6-шы қосымша бойынша алынатын коэффициент. Ғимарат жеке тұрған жағдайда  .
6.  r1 коэффициентінің мәнін 9-шы қосымша бойынша таңдаймыз.
1 = 0,6; 2 = 0,7; 3 = 0,1 – төбенің, қабырғалардың және еденнің шағылысу коэффициенттері; 


Төбенің  және еденнің  аудандары: 

, 
Бүйір қабырғалардың аудандары: 

   
 Бұл жағдайда бүйірлік жарықтандырғыштары бар қабырғаның ауданы ескерілмейді.


Көру жұмыстардың  VII разряды үшін, бір жақты бүйірлік жарықтандырумен  5.5 тармағына сәйкес есептелген нүкте үшін СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» жарық саңылауынан еденнен саңылаулардың жоғарғы жағына дейн 2,0 м биіктікке тең қашықтықтағы нүктені таңдаймыз, яғни 



Бұл жағдайда  қатынасы: 

 .
Қатынастарға:




  ;        және    , , 
9-шы қосымша бойынша  r1 = 1,64

7. Терезелердің жарық өткізетін жалпы коэффициенті :





Тек бүйірлік жарықтандыру жобалау кезінде тек ,  және  мәндері ескеріледі. 


мұндағы  - материалдың жарық беру коэффициенті – 7-ші қосымшаға сәйкес, бір шыны, 


 - түптеуде жарықтың жоғалуын ескеретін коэффициент – 7 қосымшаға сәйкес түптеу түрі жалғыз, болаттық  ;


 - күн сәулесінен қорғайтын құрылғылардың көлеңке әсерін ескеретін коэффициент, тартылатын реттелетін жалюзи 


8.  Қажетті терезе ауданы болып табылады:



9. Терезенің жалпы енің анықтайық 

Біз 10 терезені орнатамыз, содан кейін әр терезенің ені тең болады:

Терезенің бүйірінен қабырғаға дейінгі қашықтық 1 м, ал терезелер арасындағы қашықтық тең болады деп қабылдаймыз.  Терезелер арасындағы қашықтықты есептейміз:  ,
мұндағы nпр=10-1=9 – бос орындар саны.
Бөлменің эскиздерін суреттейік:


[image: ]
[image: ]
[bookmark: _GoBack]Осылайша, есептеу нәтижесінде белгілі бір жарық климаты жағдайында және өндіріс сипатында табиғи жарық коэффициентінің қажетті мәнін қамтамасыз ететін терезелердің өлшемдері анықталды.
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