
Приложение 1.3

Техническая спецификация на лабораторный пресс в наборе 
с вакуумируемыми пресс формами на 10, 20, 40 мм

(Лот 3)

Диапазон давления: 0-30 т (0-31,5 МПа).
Диаметр поршня: Ф110 мм (d).
Максимальное давление: 40 мм (Т).
Стабильность давления: <1 МПа/10 мин.
Диаметр рабочей платформы: Ф120 мм (D).
Количество колонн: 4.
Рабочее пространство: 92 х 160 мм (MxN).
Габаритные размеры: 275 х 195 х 420 мм (LxWxH). 
Вес: 56 кг.
Пресс-форма круглого сечения вакуумируемая -  10 мм. 
Пресс-форма круглого сечения вакуумируемая -  20 мм. 
Пресс-форма круглого сечения вакуумируемая -  40 мм. 
Количество -  1 комплект.
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УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные 
1латежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.
Срок поставки: Не более 60 календарных дней с момента подписания договора


